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浸水継続時間

市全体の浸水継続時間マップ

浸水継続時間マップとは、対象河川※が「想定し得る最大
規模の降雨」により氾濫した場合に、浸水深が0.5mに達
してから、その後0.5mを下回るまでの時間（浸水深さが
0.5mを上回っている時間）を示したものです。
浸水継続時間が長期となる場合は、ライフライン（電気・
水道など）の復旧に時間がかかるため、通常の生活が困
難になります。

※対象河川：鬼怒川、田川放水路、渡良瀬川、思川、
　巴波川、利根川、姿川、田川、永野川、西仁連川、
　江川、赤津川、豊穂川、与良川、杣井木川

エアコンが使えない
（熱中症・低体温症の危険）

照明がつかない
ので夜は真っ暗

テレビから情報が
得られない

ゴミがたまり
不衛生になる

冷蔵庫の
中身が腐る

食料の備蓄が
なくなる

トイレの水が
流せない

料理・洗濯が
できない

お風呂に
入れない

浸水継続時間が長期になると、
ライフラインの復旧に時間が
かかるため、通常の生活が困
難になります。

こうならないためにも、非常時の備えを

自宅にとどまる場合

P 3、4

浸水継続時間

2週間以上 4週間未満

１週間以上 2週間未満

3日以上 １週間未満

1日以上 3日未満

12時間以上 1日未満

12時間未満
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