
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

可燃ごみ ｔ 1,942.60 169.80 2,030.28 2,092.68 2,114.01

稼働日数 日 30 3 30 31 31

燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

単位 法基準値 焼却炉 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

※測定値は連続測定記録による1日の平均値

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

排ガス測定の結果(煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙量又はばい煙濃度)

4月3日 ー 6月9日 ー 8月5日

4月25日 ー 6月26日 ー 8月22日

項目 自主基準値

　ばいじん 0.01 ０．００6未満 ー 0.0079未満 ー ０．００５９未満

　塩化水素 50 8 ー 14 ー 19

　硫黄酸化物 30 4 ー 13 ー 11

　窒素酸化物 50 26 ー 33 ー 32

4月3日 ー ー ー ー

4月25日 ー ー ー ー

　ダイオキシン類 0.05 0.011 ー ー ー ー

※ばい煙濃度測定については年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)、ダイオキシン類濃度測定については年2回(4月・11月)実施予定

令和7年度　ごみ処理施設維持管理状況

施設名 中央清掃センター　70ｔ焼却施設

規模ｔ/日 70ｔ/日×１炉
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1号炉 850℃以上で運転管理

 集じん機に流入する
 燃焼ガスの温度
 (測定位置:集じん機入口)

℃ 200 1号炉 200℃以下で運転管理
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※70t焼却施設は、[法基準値]とは別にさらに厳しい[自主基準値]を採用しております。


